
Construção metálica 

Faixa de aplicação

> Fixação de componentes e suportes em perfis metálicos finos
para instalações fotovoltaicas
> Fixação de rufos de telhas trapezoidais,fixação de clipes de
telhas zipadas ou peças pré-furadas em chapas finas de aço
(por exemplo, chapas perfiladas)
> Fixação de elementos defletores de vento
> Costura de telhas

Características

> �Aço inoxidável 304 (A2) com ponta em aço endurecido
> Arruela de vedação em aço inoxidável
> Arruela de vedação pré-montada
> Aplicação antiderrapante
> Fixação com geração de limalha reduzida
> Alta capacidade de suporte de carga
> Comprimento da ponta que não pode receber carga:

JF3-2-5,5x25: 15 mm - JF3-2-5,5x35: 16 mm

Parafuso autoperfurante EJOFAST® JF3-2-5,5

Descrição Comprimento [mm] Espessura do conjunto [mm]
Qtd
[caixa]

Código

Arruela de vedação em aço inoxidável 316 (A4) E 16, Ø 16 mm

JF3-2-5,5x25 E16 25 0 – 7 500 3597211391

JF3-2-5,5x25 E16 VE100 25 0 – 7 100 6597211391

JF3-2-5,5x35 E16 35 0 – 16 500 3597511391

JF3-2-5,5x35 E16 VE100 35 0 – 16 100 BR98400890

*Versão JF6 em aço inoxidável 316 (A4) mediante solicitação

Aplicações

Z-14.4-426

Certificados

ETA-10/0200 
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