
Descrição
Ø 
[mm]

Comprimento 
[mm]

Espessura do conjunto
[mm]

Qtd
[caixa]

Código

JT4 em aço inoxidável 304 (A2)

JT4-6-5,5x22 6,5 22 0 – 10 500 7380508301

JT4-6-5,5x30 6,5 30 0 – 18 500 7380509301

Arruela de vedação E14, Ø14 mm

JT4-6-5,5x22-E14 6,5 22 0 – 7 500 3502109460

JT4-6-5,5x30-E14 6,5 22 0 – 15 500 3502309461

Arruela de vedação E16, Ø16 mm

JT4-6-5,5x22-E16 6,5 30 0 – 7 500 3502111460

JT4-6-5,5x30-E16 6,5 30 0 – 15 500 3502311461

Faixa de aplicação 

> �Fixação de perfis de alumínio em substrato metálico de ≤ 4 
mm

Características

> Em aço inoxidável 304 (A2) ou 316 (A4)

Parafuso JT4-6-5,5 
Parafuso JT9-6-5,5 

Aplicações

Especificações técnicas

DC
tI+tII

mm

2,0 + 4,0

1/min
max. 1500SW8

mm
5,5

Certificados

ETA-10/0200 

Descrição do item
Ø 
[mm]

Comprimento 
[mm]

Espessura do conjunto
[mm]

Qtd
[caixa]

Código

JT9 em aço inoxidável 316 (A4)

JT9-6-5,5x22 6,5 22 0 – 10 500 7380508341

Arruela de vedação E16, Ø16 mm

JT9-6-5,5x22-E16 6,5 22 0 – 10 500 3502111491

Fachadas ventiladas
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