
Especificações técnicas

mm

7,1PH2
mm

4,2

1/min
1.500-2.000

Espessura do perfil Diâmetro de pré-furação

1,5 mm 3,0 mm

2,0 mm 3,0 mm

2,5 mm 3,0 mm

Faixa de aplicação

> �Fixação de acessórios basculantes e giratórios em perfis de 
PVC e em inserções de aço ou GRP

> �Fixação de placas de travamento, dobradiças e rolamentos

Características

> �Parafuso econômico para fixações de rosca única
> Nervuras sob a cabeça para maior segurança contra aperto

excessivo
> Cabeça ligeiramente curvada para aparência impecável,

mesmo com instalação chanfrada
> Aço cementado
> EJOSEAL é um selante transparente inorgânico, para
aumentar significativamente a resistência à corrosão e a 
temperatura de elementos de fixação com revestimentos 
de zinco ou liga de zinco. EJOSEAL não contém aditivos
lubrificantes e, portanto, é ideal para conexões de parafuso 
diretamente em plásticos.

Processo de instalação

> �Também pode ser fixado em aço, pré-perfuração necessária 
(ver tabela)

> Também pode ser fixado em GRP, pré-perfuração pode ser
> necessária

Parafuso para janela tipo Super-E

Descrição
Comprimento 
[mm]

Qtd
[caixa]

Código

EJOSEAL

Super-E 4,2x16 16 1000 2253416607

Super-E 4,2x20 20 1000 2253420607

Super-E 4,2x22 22 1000 2253422607

Super-E 4,2x25 25 1000 2253425607

Super-E 4,2x28 28 1000 2253428607

Super-E 4,2x30 30 1000 2253430607

Super-E 4,2x35 35 1000 2253435607

Super-E 4,2x40 40 1000 2253440607

Super-E 4,2x45 45 1000 2253445607

Super-E 4,2x55 55 1000 2253455607
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