
Cobertura plana

Faixa de aplicação 

> �Para fixar a membrana e o isolamento em substratos    
metálicos de 1,50-4,00 mm

> Combinação com discos de fixação

Características

> Aço cementado
> Revestimento Climadur – revestimento de alta qualidade para 
melhorar a proteção contra corrosão (15 ciclos Kesternich, 
DIN 50018, 1997)

> Com cabeça chata
> Passo da rosca: 1,6 mm
> Comprimento da broca: 6,0 mm

Parafuso DABO® TKR-4-4,8

Descrição do item
Ø 
[mm]

Comprimento 
[mm]

Comprimento sem 
rosca [mm]

Comprimento da 
rosca [mm]

Qtd
[caixa]

Código

TKR-4-4,8x70 4,8 70 8 56 500 3438070639

TKR-4-4,8x90 4,8 90 28 56 500 3438090639

TKR-4-4,8x110 4,8 110 48 56 250 3438110639

Aplicações

Certificados

ETA-07/0013 

Especificações técnicas

DC
tI+tII

mm

4,0
mm

4,8PH2

Determinação de comprimento (comp. mín.)

Perfíl metálico Espessura do isolamento + 20 mm

Compatibilidade

HTV-82/40-TK HTV-82/40-F HTV-40-RU HTK-2G-50xL EcoTek-50xL

TKR-4-4,8 X X X X X
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